
CONHEÇA A

DESEMPENHO, CONFORTO E MODERNIDADE



A DK150 valoriza as linhas esportivas
mesmo sendo para o uso urbano. Ideal
para você que quer agressividade com
qualidade e preço justo.

As partes plásticas não desbotam
facilmente. Com tecnologia química
introduzida pela Mitsubishi, as peças
plásticas da Haojue são à prova do
“tempo”.

É a única da categoria que possui
cavalete central, ideal para facilitar
na manutenção, limpeza e lubrificação
da corrente da DK150. 

4cm

10cm

Possui o maior painel da categoria
com funções completas, como
indicador de bateria, ideal para
identificar quando é necessário fazer a
troca e não ficar na mão.



O pneu é 10% mais largo comparado
as concorrentes. Além disso, não
possui câmara, assim,  não fica vazio
após uma perfuração, ideal para uma
pilotagem segura sob qualquer
condição de estrada.

O farol dianteiro possui 3 lâmpadas,
uma central e duas na lateral. Foi feita
para aumentar a segurança e o
campo de visão na pilotagem
noturna.

A luz traseira e seta indicadora são
altamente reconhecíveis para
outros condutores, facilitando a visão
em momento de frenagem e mudança
de percurso.

            100/80-18 

Possui esticador de corrente para
melhorar a vida útil do kit relação e
facilitar o dia a dia do condutor.



O tanque de combustível de alta
capacidade (12,5L). Consome 39,5 km/L
de acordo com o ciclo WMTC.

A manopla do acelerador foi
desenvolvida para trazer conforto,
como nas motos de alta cc, ela garante
que suas mãos não sintam fadiga depois
de pilotar longas distâncias.

Com o motor TSR, você terá uma
experiência agradável, mesmo em
longas distâncias, com zero
vibrações e baixos ruídos.

Para acessar os itens embaixo do banco
e travar o capacete, a DK150 possui
uma trava na lateral que pode ser
destravada apenas com a própria
chave da ignição.



FICHA TÉCNICA

Tipo: 4 tempos, DOHC, refrigerado a ar
Cilindrada: 149 cm³
Alimentação: carburador
Potência máxima: 11,27 cv a 8.000rpm
Torque máximo: 1,16 kgf.m a 6.000rpm
Transmissão: Manual 5 velocidades
Sistema de transmissão: Corrente
Suspensão dianteira: Telescópica com mola helicoidal, com amortecimento
hidráulico.
Suspensão traseira: Balança com duplo amortecimento hidráulico, mola
helicoidal
Pneu dianteiro: 80/100- 18 M/C 47P
Pneu traseiro: 100/80-18 M/C 53P
Freio dianteiro: único disco de Ø240mm, pinça de 1 pistão de acionamento
hidráulico
Freio traseiro: tambor com sapata de Ø130mm, acionamento mecânico, freio
combinado hidráulico
Peso seco: 120 kg
Tanque de combustível: 12,5L
Óleo do motor: 1 L
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