
CONHEÇA A

 PRATICIDADE E ECONOMIA NO DIA A DIA



O design é agressivo e cheio de
personalidade, com linhas marcantes e
imponentes para transmitir a
mensagem de força, bom desempenho
e funcionalidade.

A motocicleta foi desenvolvida e pensada
cuidadosamente em todos os detalhes,
inclusive na ótima qualidade e
acabamento dos componentes. 

Possui cavalete central, para facilitar a
vida do piloto na manutenção,
limpeza e lubrificação da corrente da
DK160. 

O suporte do bagageiro foi
redesenhado para ficar na mesma
altura do banco e proporcionar uma
experiência mais confortável aos
pilotos que precisam transportar
itens.



A DK160 é a única da categoria que
possui luzes de posição ao lado do
farol, para auxiliar na visão lateral da
moto no trânsito, o que garante mais
segurança ao motociclista.

A luz traseira e seta indicadora são
altamente reconhecíveis para
outros condutores, facilitando a visão
em momento de frenagem e mudança
de percurso.

O esticador de corrente da DK160 é
interno, e evita a entrada sujeiras ou
qualquer coisa que possa causar algum
tipo de disrupção ou corrosão na
corrente.

O tanque de combustível é o maior da
categoria, com capacidade de 16,5L.
Consome em média de 28,5 km/L.



O display LCD da DK160 é o maior da
categoria, com dimensões de 4cm x
10cm facilita a visualização no dia a dia. 

Para acessar os itens embaixo do banco
e travar o capacete, a DK160 possui
uma trava na lateral que pode ser
destravada apenas com a própria
chave da ignição.

O motor possui um excelente torque
em baixas e altas rotações, ideal para
pilotar diariamente mesmo em áreas
urbanas congestionadas.
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O escapamento é feito de aço
carbono, o que agrega um design
imponente e garante maior
durabilidade.
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FICHA TÉCNICA

Tipo: 4 tempos, OHC, refrigerado a ar
Cilindrada: 162,4 cm³
Alimentação: injeção eletrônica
Potência máxima: 15cv a 8.000rpm
Torque máximo: 1,43 kgf.m a 6.500rpm
Transmissão: Manual 5 velocidades
Sistema de transmissão: Corrente
Suspensão dianteira: Telescópica com duplo amortecimento por molas
Suspensão traseira: Balança com duplo amortecimento hidráulico com
retorno de molas
Pneu dianteiro: 80/100- 18 M/C 47P
Pneu traseiro: 100/80-18 M/C 59P
Freio dianteiro: Disco único de Ø 240 mm operado hidraulicamente pela mão
direita, pinça de freio com triplo pistão de Ø 27,0 mm e cilindro mestre de
Ø12,70 mm. Acionamento simultâneo de apenas 2 pistões de Ø 27,00mm
Freio traseiro: Tambor com sapatas de expansão interna, de acionamento
mecânico por haste e pedal, acionado pelo pé direito. Tambor de Ø 130mm,
interligado através de alavanca a um sistema hidráulico composto de um
cilindro mestre de Ø 12,70 mm que aciona um pistão de diâmetro de Ø 27,00
mm localizado na pinça de freio dianteira
Peso seco: 119 kg
Tanque de combustível: 16,5L
Óleo do motor: 1.100 mL



OBRIGADO


