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O design dianteiro é aerodinamico e
cheia de impulso. Possui setas
integradas a carenagem e combinacao
de duas cores na pintura.

As lampadas halégenas sao 20% mais
brilhantes que as lampadas
incandescentes comuns dobram a vida util.

Cheia de beleza, requintada e vivida,
as luzes traseiras proporcionam
uma grande visibilidade para outros
condutores.

Painel de instrumentos de facil visao,
atraente e intuitivo, com indicador de
falha do sistema de injecdo eletrdnica e
indicador de marcha digital.
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Possui um consumo de 75km/L de
acordo com o ciclo WMTC, entregando
performance superior a qualquer outra
moto da categoria.

Possui 9,0 CV de poténcia, o que equivale
a uma 125cc da categoria.

Conta com tecnologias avancadas no
motor para reduzir vibragoes e ruidos,
trazendo mais conforto ao piloto.

O bauleto vem como item de série
da Nex 115. Possui capacidade de 26
litros e comporta um capacete
fechado tamanho padrao.
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F|CHA TECNICA

Tipo: 4 tempos, DOHC, refrigerado a ar

Cilindrada: 113 cm3

Alimentacao: Injecdo eletrdnica

Poténcia maxima: 9,0 cv

Torque maximo: 0,92 kgf.m a 4500rpm

Transmissao: Automatica CVT

Sistema de transmissao: Corrente

Suspensao dianteira: Telescopia mola helicoidal, com amortecimento
hidraulico.

Suspensao traseira: Balanca articulada, com amortecedores hidraulicos,
mola helicoidal

Pneu dianteiro: 70/90-17 M/C 38P com camara.

Pneu traseiro: 80/90-17 M/C com camara.

Freio dianteiro: Disco simples de @220mm, pinc¢a de 1 pistdo de acionamento
hidraulico.

Freio traseiro: Tambor com sapatas de @110mm, acionamento mecanico,
dotado do sistema de acionamento combinado com freio dianteiro.

Peso seco: 100 kg

Tanque de combustivel: 4,2 L

Oleo do motor: 800 mL
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